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Norma de obligado cumplimiento Cotas en mm. Ediciéon 2004
(Reemplaza la edicion de 1997 y 1998 de la NEM 364)

1. Objetivo

El cajetin de enganche permite el intercambio de las cabezas de enganche, siempre que estén
provistas de la elongacion correspondiente.

2. Realizacion

El cajetin se tiene que realizar segun el croquis que hay debajo, ya sea provisto de un mecanismo
de elongacién, sea disponiendo de un punto de articulacién.
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Observacion 1): Esta cota sélo es de obligado cumplimiento sélo si el cajetin esta guiado cinematicamente
con el fin de realizar un enganche corto. Para otras fijaciones es necesario mantener una
distancia con los otros vehiculos con la intencién de asegurar un buen funcionamiento.

En el caso en el que los elementos del modelo en miniatura sobrepasen la superficie de los topes,
por ejemplo los bordones de caucho, sera necesario considerar estos elementos como superficie
extrema del vehiculo.

3. Cabezas de enganche

Como regla general, las cabezas de enganche un alargo elastico en forma de cola de golondrina
en la que los resaltes se ajustan a la parte trasera del cajetin. En caso de fuerzas mas elevadas
(escalas S, 0), sera necesario preveer la fijacion de la parte elastica.

Los cajetines de enganche para las escalas HO y S son idénticas y pueden, de hecho, aceptar las
cabezas de enganche habituales.

4. Tabla de cotas

Cota a b e f n

Escala HO 3,2 0 1,75 0% 7,505 7,101 8,5°0,2
Escala S 3,201 1,75 005 7,505 7,170 8,502
Escala 0 4,0 02 2,00 095 14,5 10 8,6 02 14,0% 04
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