
Normas Europeas de Modelismo

Control de trenes 
Símbolos, pictogramas, símbolos literales

NEM

602
 Página 1 de 5

Recomendación Edición de 2007

1. Objeto de la norma
– Estas NEM deben permitir la definición de los símbolos, pictogramas y símbolos literales tipicos en 

el modelismo ferroviario. Deben servir para la realización de esquemas eléctricos, sinópticos y 
planos funcionales de maquetas ferroviarias.

– Las NEM deben ser utilizadas como complemento a los símbolos definidos por las normas IEC, EN, 
etc. en el objetivo de uniformizar los esquemas eléctricos destinados al modelismo ferroviario.

– Los símbolos de circuitos muestran la naturaleza del aparato eléctrico, ya que los símbolos dan 
indicaciones complementarias sobre su funcionamiento o acción. Los símbolos específicos pueden 
utilizarse como pictogramas.

– Los pictogramas mejoran la vísta de conjunto, se utilizan siempre en los esquemas ya que permiten 
reemplazar un esquema convencional. Sólo se representarán las funciones realmente utilizadas 
(representación detallada de los símbolos de circuitos).

2. Símbolos y pictogramas utilizados en esquemas para el modelismo ferroviario
En  los  esquemas,  diagramas  y  planos  de  conmutación,  los  símbolos  y  pictogramas  representan  las 
funciones de los interfaces eléctricos. Se hace abstracción de la función eléctrica o electromecánica ya que 
no se representa.

Las  indicaciones  de  la  dirección  de  los  dispositivos  de  conmutación  y  símbolos  corresponden  a  lo 
establecido en las NEM 601 y 631.

2.1 Vías y accesorios de vía
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2.2 Vías y accesorios para las vías

2.3 Equipamiento eléctrico del vehículo

2.4 Corriente de alimentación y de tracción, generalidades
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2.5 Accionamientos eléctricos de regulación en accesorios
Para representar un servomotor (imán) y sus anexos, el símbolo básico se combina con el de la función 
anexa.

2.6 Captadores de vía

2.7 Objetos

© by MOROP – FCAF. La reproducción, incluso parcial, está permitida con la sola condición de enviar un ejemplar al presidente



NEM 602- Edición 2007 - Página 4 de 5

3. Símbolos y pictogramas utilizados en los esquemas para modelismo ferroviario
3.1 Símbolos para elementos de vía (presentación integral y simplificada)

3.2 Símbolos para los vehículos
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4. Letras de identificación (elección)
El marcado de símbolos y pictogramas de los circuitos es por principio realizado a partir  de un código 
alfanumérico definido.

Los signos se ordenan como se define en el siguiente esquema:

1. La elección de la primera letra de identificación resulta de las normas IEC 60 750

por ejemplo S para un conmutador

H para un elemento de señalización óptica

Y para un dispositivo eléctrico con acción mecánica

2. La elección de la segunda y tercera letra de identificación así como los códigos siguientes resulta de la 
norma NEM 603, del código de la compañía ferroviaria, o de aspectos de trato o nacionales1. 

Ejemplo relacionado con las regiones de habla germánica:

YW xx para el servo-motor de desvío xx

Hsv 100xx para la imagen de señal v = 100 de la señal luminosa xx

1) Para información intercambiada internacionalmente, es necesario adjuntas las explicaciones necesarias.
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