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Recomendacion Edicion de 2007

1. Objeto de la norma

— Estas NEM deben permitir la definicidon de los simbolos, pictogramas y simbolos literales tipicos en
el modelismo ferroviario. Deben servir para la realizacion de esquemas eléctricos, sindpticos y
planos funcionales de maquetas ferroviarias.

— Las NEM deben ser utilizadas como complemento a los simbolos definidos por las normas IEC, EN,
etc. en el objetivo de uniformizar los esquemas eléctricos destinados al modelismo ferroviario.

— Los simbolos de circuitos muestran la naturaleza del aparato eléctrico, ya que los simbolos dan
indicaciones complementarias sobre su funcionamiento o accion. Los simbolos especificos pueden
utilizarse como pictogramas.

— Los pictogramas mejoran la vista de conjunto, se utilizan siempre en los esquemas ya que permiten
reemplazar un esquema convencional. Solo se representaran las funciones realmente utilizadas
(representacion detallada de los simbolos de circuitos).

2. Simbolos y pictogramas utilizados en esquemas para el modelismo ferroviario

En los esquemas, diagramas y planos de conmutacién, los simbolos y pictogramas representan las
funciones de los interfaces eléctricos. Se hace abstraccion de la funcién eléctrica o electromecanica ya que
no se representa.

Las indicaciones de la direccion de los dispositivos de conmutacién y simbolos corresponden a lo
establecido en las NEM 601 y 631.

2.1 Vias y accesorios de via

N° Simbolo significado N°® Simbolo significado
1.1 Via bipolar 12 A Via conducitor ceniral
1.3 i S Via con catenarna 1.4  Parte de la via aislada, separacion
e los dos railes
1.4a —— el rail derecho
1.4b —— el rail izquierdo

Observacion 1: una curva se representa mediante un angulo obtuso (135%)

1.5 / Desvio en general 1.6 - Cruce en general

Observacion 2: es necesario marcar al lado del simbolo €ll angulo del desvio
Observacion 3: los simbolos de via pueden combinarse y ampliarse respectivamente

i r:’ ? Semaforo en general 1.8 Q Sr?gaelr::gilnosa‘
1.9 F‘ Cﬁ Semaforo, 3 aspectos 1.10 —l Bﬁ%‘;?{g:g?m
Desenganche
1.11 — electromagnético 1.12 -t—— Barrera
1.13 (D Plataforma giratonia ~ 1.14 Fuenfte de
ransferencia

© by MOROP - FCAF. La reproduccion, incluso parcial, esta permitida con la sola condiciéon de enviar un ejemplar al presidente




NEM 602- Edicién 2007 - Pagina 2 de 5

2.2 Vias y accesorios para las vias

N° Simbolo significado N°® Simbolo significado

2.1 — Toma de corriente, 22 Frotador embebido "patin”
frotador

2.3 [f_ Toma de corriente, rueda 2.4 T Pantografo

Estos simbolos pueden ser utilizados como simbolos de conmutacion

2.3 Equipamiento eléctrico del vehiculo

N° Simbolo significado N° Simbolo significado
3.1 @ Motor de iman 3.2 @I Motor con un sélo
permanente bobinado de excitacion
Motor con varios relé inversor de marcha
=3 ®I_ bobinados de excitacion i modulo inversor
3.5 & lluminacion en general
36 @-) faro delantero 3.7 <—® faro trasero
flecha hacia la derecha flecha hacia la izquierda
3.8 —_ enganche de dos 3.9 s enganche de fres
conductores conductores
ver también cifra 9.7 ver también cifra 9.5
3.10 DEC Descodificador
3.11 I:I X Funciones eléctricas complementarias

El indice x determina la compaiiia de ferrocarril, segun uso o aspectos
de caracter nacional. Ejemplos Alemania: G-generador de sonido, L-
campana, P - silbato, R - generador de humo, -elemento funcional térmico

Los simbolos que no estan recogidos en la 3.2 pueden utilizarse como simbolos de conmutacion

2.4 Corriente de alimentacion y de traccion, generalidades

N° Simbolo significado N°® Simbolo significado
4.1 o Alimentacion de tension 4.2 AV Alimentacion de fraccion,
~, fija, corriente continua 2 corriente continua variable
— corriente alterna.
4.3 ™o Generador de impulsos 4.4 = A_mpliﬁcador de impulsos
ey digital S # digital, Booster

Estos simbolos tambien se utillizan como bloques funcionales.
Por principio, la entrada se encuentra a la izquierda y la salida a la derecha del simbolo. Para las
excepciones a esta regla se hace uso de las flechas.
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2.5 Accionamientos eléctricos de regulacién en accesorios

Para representar un servomotor (iman) y sus anexos, el simbolo basico se combina con el de la funcién
anexa.

N° Simbolo significado N°® Simbolo significado
5.1 [+ Iman de posicionamien- 5.2 |:|:P—1— Iman de posiciona-
to unidireccional con miento biestable, codi-
muelle de ajuste ficado por impulsion
53 M Servo-motor con 5.4 Yy Servo-motor con
------ reductor de corriente ~; ——— reductor de corriente
g g ¥
continua sin contacto alterna con contacto
fin de carrera fin de carrera
5.9 I:“ 3 Servio de posiciona- 5.6 2 [ Servio de posiciona-
2 miento con memoria |:":|_'" miento piezo-eléctrico
Estos simbolos se utilizan tambien como bloques funcionales

2.6 Captadores de via

N°® Simbolo significado N° Simbolo significado

6.1 @ Captador de ocupacién 6.2 @ Contacto de via
de via, en general

6.3 E@- Contacto de rail 6.4 6 I captador estatico que

reacciona a la corriente

célula fotoeléctrica con o

6.5 <@ intercambio directo 6.6 ¥ K célula fotoeléctrica con

®I celula fotoelectrica (]j>| & reflexion

puesta en sopaorie movil

6.7 ¥ : 6.8 M captador magnético, de
@ Captador de oscuridad 6 proteccion por conduc-
cion, de Hall
6.9 P captador de presion
5 Barometro
Estos simbolos se pueden utilizar como bloques funcionales
2.7 Objetos
N° Simbolo significado N°® Simbolo significado
7.1 Q vehiculo, en general 7.2 m vehiculo motor, en
general
7.3 E Edificacion, en general
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3. Simbolos y pictogramas utilizados en los esquemas para modelismo ferroviario

3.1 Simbolos para elementos de via (presentacion integral y simplificada)

N° Simbolo significado N° Simbolo significado
8.1 Empalme mavil a 8.01 Empalme movil a
i i la via de dos railes la via de dos railes,

simbolo simplificado

Empalme fijo a
la via de dos railes,
simbolo simplificado

1

p— Empalme fijo a 802

8.2 la via de dos railes

Empalme fijo a la via
de contacto central,
simbolo simplificado

via de contacto central

83 % Empalme movil a la 803

Empalme fijo ala

via fija, alimentacion
por catenaria,
simbolo simplificado

8.4 E'mpalme_mc':-vil a _I? 804
via fija, alimentacion
por catenaria

A B

Observacion 4: Se pueden representar otras variantes por analogia

85 —_— Seccion de via aislada, 8.05 — Seccion de via aislada,
_r separacion doble separacion doble,

simbolo simplificado

2.6 — Seccion de via aislada, 8.06 — Seccion de via aislada,
separacion simple separacion simple
a la derecha a la derecha

Observacion 5. Por analogia se puede representar la via aislada a la izquierda

8.7 Desvio izquierdo con  8.07 T Desvio izquierdo con
corazon aislado corazon aislado,
simbolo simplificado
8.8 é Desvio izquierdo con  8.08 _é Desvio izquierdo con
corazon conductor corazon conductor,
simbolo simplificado
Observacion 6: Por analogia, se puede representar el desvio derecho
8.9 Cruce en general con 8.09 7& Cruce en general con
corazon aislado corazon aislado,
simbolo simplificado
8.10 Cruce desvio doble,  8.010 j??-:i Cruce desvio doble,
corazon aislado corazon aislado,
simbolo simplificado

Observacion 7: El angulo del desvio se indica en cifras cerca del simbolo, si es necesario.

3.2 Simbolos para los vehiculos
© by MOROP - FCAF. La reproduccion, incluso parcial, esta permitida con la sola condiciéon de enviar un ejemplar al presidente




NEM 602- Edicién 2007 - Pagina 5 de 5

N°® Simbolo significado N° Simbolo significado

9.1. —(@D)—  Motor de iman permanente  9.2. _@_—_ Motor con bobina de

excitacion en serie

9.3. Motor universal con
excitacion separada

94. 1| DEC |3 Descodificador digital para locomotora, conexiones segun exigencias.
Es idispensable la designacion abreviada de los puntos de conexon
segun la norma NEM 603, 650 u otras. Este simbolo se utiliza para

—2 4 —| modulos electronicos similares.

9.5. E|—<+">—E enganche con 3 polos 9.6. PR enganche de 2 polos
conductores, p. e]. segun simbolo simplificado,
NEM 655 p. e]. segun NEM 655

9.7. —P— enganche de 1 conductor 9.8. —4_»— enganche de 1 conductor
para enlace movil con para enlace maovil con
conector enchufable conector enchufable

9.9. ¥ elemento de funcién

%= letra de identificacion,
ver explicacion en fig. 3.13

9.10. s
Desenganche magnético

Observacion 8: las lamparas de incandescencia, diodos luminosos, etc. se representan segun las
normas en vigor.

4. Letras de identificacion (eleccidn)

El marcado de simbolos y pictogramas de los circuitos es por principio realizado a partir de un codigo
alfanumérico definido.

Los signos se ordenan como se define en el siguiente esquema:
YYy Xxx codigo alfanumérico

12 letra identificadora 37 |etra identificadora (si es necesario)
22 letra identiicadora

o

1. La eleccién de la primera letra de identificacion resulta de las normas IEC 60 750
por ejemplo S para un conmutador

H para un elemento de sefalizacion optica

Y para un dispositivo eléctrico con accidon mecanica

2. La eleccion de la segunda y tercera letra de identificacion asi como los cédigos siguientes resulta de la
norma NEM 603, del codigo de la compaiiia ferroviaria, o de aspectos de trato o nacionales’.

Ejemplo relacionado con las regiones de habla germanica:
YW xx para el servo-motor de desvio xx

HsV 100XX para la imagen de senal v = 100 de la sefal luminosa xx

" Para informacion intercambiada internacionalmente, es necesario adjuntas las explicaciones necesarias.
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