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Explotacion en modelismo ferroviario de un dispositivo de enganche segun la UIC,
con topes laterales en tracciéon o empuje.

1. Generalidades

1.1 Enganche UIC

El enganche UIC de los ferrocarriles europeos de via normal para acoplar dos vehiculos ferroviarios
(gancho de husillo) se compone:

a) Para la transmision de las fuerzas de traccion:
de un husillo central y un tornillo de ajuste longitudinal.

b) Para la transmisién de las fuerzas de empuije:
dos topes con muelles.

1.2 Traccién y empuje, en la circulacién en curva y en las transiciones

Este enganche no pone ningun problema especifico en la transmision de fuerzas de traccion en linea

recta y en curvas, mientras la curva no sea inferior a los valores criticos.

Al aplicar fuerzas de empuje (empuje o frenada por parte de un dispositivo de traccion en cabeza) se

tienen que tener en cuenta los siguientes puntos:

a) En curva la fuerza de empuje se ejerce en un lado y soélo actua sobre el tope interior de la curva,
lo que general un esfuerzo lateral sobre el eje precedente y disminuye asi la seguridad al
descarrilo.

b) El paso de una recta a una curva genera un desplazamiento lateral.
Este desplazamiento lateral s depende de:
La via: de la longitud de la curva de transicion L

L pequefia — s grande; lo mas critico son las contra-curvas sin o con una recta intermedia corta,
particularmente en los enlaces de las agujas.

En el vehiculo: emplazamiento del eje o distancia al pivote, distancia de la superficie del plato del
tope al eje mas proximo, en las locomotoras con chasis con eje portador de desplazamiento
lateral la distancia es hasta el primer eje con suspension rigida en el chasis (desplazamiento).

El valor s crece con el aumento de las dimensiones.
El juego del ancho entre el eje y la via tienen también su importancia.

c) Circulacion en curva: el radio mas pequefio de via que se puede franquear se determina por la
carrera util del muelle del tope y el gancho de unién, asi como la posicion angular de los dos
vehiculos (dependiendo de la longitud del vehiculo y del desplazamiento).

1.3 Encabalgamiento

Una causa de descarrilamiento en traccion real es lo que se denomina encabalgamiento de los topes,
es decir, el enganche por detras de los platos de los topes de dos vehiculos contiguos, en el caso del
parrafo 1.2 b) y su desplazamiento mas alla de las distancias admitidas. Esto contraria el retorno a la
posicion normal de los topes y conduce inevitablemente al descarrilamiento de uno de los dos
vehiculos. Este fendmeno se tiene que evitar a toda costa.
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Por este motivo, en traccion real se han tomado las siguientes medidas.

a) En la via: definir el radio mas pequeno admisible, sin que los trenes se sometan a cualquier
restriccion de circulacion

En lineas secundarias y vias industriales con radios pequefios de curva, las prescripciones
restrictivas se aplican a las dimensiones de los vehiculos y la forma de acoplarlos (alargar el
enganche' o barra de enganche).

b) En el vehiculo: definir el tamafo de los platos de los topes en relacion con la geometria del
vehiculo? ; Si fuera necesario un gran plato para el tope, éste ultimo se corta por arriba y por
abajo dejandolo con una forma rectangular.

Estas definiciones se aplican de esta manera al modelismo ferroviario, para los
dispositivos de enganche y empuje segun dice la UIC para la traccién real.

2. Los radios muy pequeinos
2.1 Encabalgamiento de los platos de los topes

Segun el cuaderno de notas UIC 527-1 la recuperacién minima de los platos de los topes en curvas
tiene que ser de:

- sinrecta intermedia: 190 m corresponde 132,4 G
- con recta intermedia =26 m (4,2 G): 150 m corresponde 104,5 G

Directivas para la traccion real

-para 120 m <R <150 m (83,6 G < R < 104,5 G) en vagones largos el enganche tiene que elongarse.
-para 100 m <R <120 m (69,7 G < R < 86,3 G) longitud maxima del vagén 23,5 m aprox. (16,4 G)
enganche con elongacion.

- para a R <100 m (<69,7 G): La circulacién tope con tope no es posible.

2.2 Aplicacion en el modelismo

Las informaciones relativas a los radios minimos posibles en ftraccion real demuestran que,
generalmente, una circulacion tope con tope con los radios usuales con unos enganches* no es
factible, pero Unicamente con una composicion con “enganches alargados”, el radio minimo depende
de las dimensiones determinantes de los vehiculos (distancia entre ejes, distancia de los pivotes,
desplazamiento, punto 1.2b). Tienen efecto los valores minimos de las longitudes de los vehiculos
enumerados en la tabla 2 de la NEM 111, en el punto 3.2.

1 Alargar el paso del husillo del enganche: para que en posicion larga la distancia de los platos de los topes
sea <10 cm.

2 Cuaderno de notas UIC 527-1
3 G = ancho de via

4 Generalmente las prescripciones del servicio de conduccion exigen, que en los trenes los ganchos de
husillo se tensen de manera que a topes planos, en una via horizontal esté ligeramente estirado.
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