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1. Objectiu de la norma
Aquesta norma defineix I'extensié de la interficie en els vehicles miniatura segons les NEM
650 i posteriors. Facilita posar o treure moduls addicionals de manera que, segons les
necessitats d'explotacié, la modificacioé d'analdgic o digital.
En comparacié amb la interficie NEM 658 permet I'eleccid de pins i més altes intensitats.
Degut a aix0 és possible la utilitzacié en una escala més gran d'HO.
2. Descripcio de la interficie estesa
La extensié de la interficie s'utilitzara en relacié amb les interficies segons la norma NEM
650 i seglients (veure també NEM 652 i 654).
Esta connectat a la interficie en prolongacié (veure figura 1, grup a) o, per falta d'espai,
separat (veure figura 1, grup b). Les dues alineacions poden combinar-se. En les dues
combinacions el nombre de contactes no esta limitat.
2.1 Alineacié

Les extensions s'han d'executar amb els mateixos elements que la interficie. De fet amb
aquests muntatges es perd la proteccié d'inversié segons la norma NEM 650 i seguents,
que s'ha de restablir mecanicament.

Amb la interficie NEM 652 les extensions no definides encara poden utilitzar el contacte 3,
no afectat a cap funcid, com a proteccié contra la inversio. El fabricant etiquetara aquest
contacte.

Respectant les dimensions basiques del connector, es pot fer Us de connectors dividits.
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Figura 1: la representacié dona un exemple amb la interficie NEM 652 per a una extensié
per alineacio (grup a) o per falta d'espai per extensié separada (grup b).
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2.2 Extensio separada

Per al muntatge d'extensions separades es pot fer Us de connectors i de pas de contactes
diferents si els imperatius de construccié ho exigeixen.

En cas de nombrosos contactes addicionals i/o si la disposiciéo de construccid ho exigeix,
pot fer-se un Us de diverses interficies addicionals.

Els connectors separats d'aquestes extensions hauran d'estar proveits de contactes
femella.

Observacio: en cas d'utilitzacié d'extensions separades, es necessitara controlar I'aillament dels
contactes mascle amb la finalitat d'evitar tot curt-circuit amb peces metal-liques.
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Figura 2: la representaciéo mostra la extensié d'una interficie estesa a 10 pols segons la NEM 652
(veure també la taula 2)

3. Utilitzacio dels contactes

La utilitzacio dels contactes segons la NEM 650 i seglients no s'ha precisat, s'ha definit per
construcci6 i ha d'estar documentada en els manuals d'usuari.

Per totes les interficies esteses es necessari cenyir-se estrictament a la taula 1 per la
utilitzacié dels contactes. En aquestes interficies el contacte 1 s'ha de senyalitzar.

El nombre de contactes seguira el principi de les NEM 650 i seglients que comencara pel
contacte 1 a marcar, vist del costat dels pins, a la dreta del connector. Els contactes
afegits s'han de comprendre en el numero de contactes.

La utilitzacio dels contactes segons NEM 650 i seglents sense extensido no pot ser
modificat.

Taula 1 _Utilitzacié dels contactes per les interficies dividides

Contacte Denominacio
1 Carril esquerre o negatiu de la font d'alimentacio interna.
N (ultim contacte) Carril dret o positiu de la font d'alimentacié interna.

Observacio: si en casos excepcionals la tensié de servei i una alimentacio interna sén necessaris
per la interficie estesa, és necessari utilitzar el contacte seglent 2 (negatiu) i el
contacte n-1 (positiu).
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Necessitat d'explotacié

Es necessari tenir en compte les necessitats admissibles en els enllagos entre les extensions

(veure també la NEM 650).

El modul d'interficie s'ha de protegir contra la inversio de polaritat. També s'ha de garantir que

els contactes no utilitzats no tinguin corrent.

Taula 2 — Utilitzacié dels contactes segons I'exemple de la figura 2

Designacio Modul de funcié NEM 652
Presa de corrent dreta 10 8
II-luminacié darrera (-) 3 2
Comu d'il-luminacié (+) 5 7
[I-luminacié davantera (-) 7 6
Presa de corrent esquerre 1 4

Utilitzacio lliure dels contactes 2, 4, 6, 8, 9.
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interficie estesa
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Observacié: la utilitzacié dels contactes lliures en aquest exemple es determina per les limitacions

técniques de les funcions suplementaries.

Les regles internacionals de comptatge dels contactes per als connectors dels moduls de funcions es

respectaran segons la NEM 652.
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