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1. Objecte de la Norma
– Aquestes  NEM han de permetre la  definició  dels  símbols,  pictogrames  i  símbols  literals 

típics en el modelisme ferroviari.  Han de servir per a la realització d'esquemes elèctrics, 
sinòptics i plans funcionals de maquetes ferroviàries.

– Les NEM han de ser utilitzades com a complement dels símbols definits per les normes 
IEC, EN, etc. Amb l'objectiu d'uniformitzar els esquemes elèctrics destinats al modelisme 
ferroviari.

– Els  símbols  de  circuits  mostren  la  natura  del  aparell  elèctric,  ja  que els  símbols  donen 
indicacions  complementàries  sobre  el  seu funcionament  o  acció.  Els  símbols  específics 
poden ser utilitzats com a pictogrames.

– Els pictogrames  milloren  la  vista de conjunt,  s'utilitzen sempre en els  esquemes ja  que 
permeten  el  reemplaçament  d'un  esquema  convencional.  Només  es  representaran  les 
funcions utilitzades realment (representació detallada dels símbols de circuits).

2. Símbols i pictogrames emprats en esquemes per al modelisme ferroviari
En els esquemes, diagrames i  plans de commutació, els símbols i  pictogrames representen les 
funcions de les interfícies elèctriques. Es fa abstracció de la funció elèctrica o electromecànica ja 
que no es representa.

Les indicacions de la direcció dels dispositius de commutació i  símbols  corresponen a allò  que 
estableixen les NEM 601 i 631.

2.1 Vies i accessoris de via
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2.2 Vies i accessoris per les vies

2.3 Equipament elèctric del vehicle

2.4 Corrent d'alimentació i de tracció, generalitats
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2.5 Accionaments elèctrics de regulació en accessoris
Per a la representació d'un servo-motor (imant) i els seus annexos, el símbol bàsic es combina amb 
aquell de la funció annexa.

2.6 Captadors de via

2.7 Objectes
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3. Símbols i pictogrames emprats en els esquemes per a modelisme ferroviari
3.1 Símbols per a elements de via (presentació integral i simplificada)
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3.2 Símbols per als vehicles

4. Lletres d'identificació (elecció)
El  marcatge  de  símbols  i  pictogrames  dels  circuits  es  realitza  per  principi  a  partir  d'un  codi 
alfanumèric ja definit.

Els signes es posen el l'ordre que es defineix en el següent esquema:

1. La elecció de la primera lletra d'identificació resulta de les normes IEC 60 750

per exemple S per a un commutador
H per a un element de senyalització òptica
Y per a un dispositiu elèctric amb acció mecànica

2. La elecció de la segona i tercera lletra d'identificació així com els codis següents ve de la norma 
NEM 603, del codi de la companyia ferroviària, o d'aspectes de tracte o nacionals1. 

Exemple relacionat amb les regions de parla germànica:
YW xx per al servo-motor d'agulles xx

Hsv 100xx per la imatge del senyal v = 100 del senyal lluminós xx

1 Per informació intercanviada internacionalment es necessari adjuntar les explicacions necessàries.
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