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1. Objectiu de la norma

La recomanacié ha d'ajudar els usuaris a l'optimitzacié de les llargades i seccions dels
conductors eléctrics i la seva instal-lacié. A causa de la extensiéo de la superficie de les
instal-lacions de modelisme ferroviari, és necessari evitar les pérdues de tensid indutils i
sobrecarrega dels conductors (risc d'incendi o curtcircuit!) gracies a la eleccié de la llargada i
secci6 dels conductors.

2. Conductors en les instal-lacions de modelisme ferroviari

En les instal-lacions de modelisme ferroviari, els conductors transporten diversos corrents forts.
L'emplagament (o utilitzacio) de fils ha de respectar les regles de caiguda de tensié tolerades.
Es recomanable fer el calcul de la llargada i seccié dels cables.

2.1. Calcul de la llargada admissible dels conductors

La caiguda de tensié AU en un conductor depén de la resisténcia del conductor R’ i la intensitat
del corrent I. La llargada admissible dels conductors? (es tracta de la llargada del conductor
d'anada i tornada) depen de la seccié transversal A, de la caiguda de tensié AU i la intensitat
del corrent I, i resultat de la seguent formula: (les unitat s'especifiquen a la taula 1).

[=(AU/D)*Alp

Taula 1
Simbol Unitat Descripci6
) m Llargada total en m (cable d'anada i cable de tornada)
Jo) (Q*mm?)/ m | Resisténcia especifica (coure® 0,0178 a 20° Celsius)
DU Vv Tensié maxima autoritzada en volts
A mm? Secci6 del cable n * d*/4 o nt * r?
/ A Corrent de carrega en Ampers

2.2. Influéncia de la tensié d'alimentacio

La caiguda de tensid en els conductors no hauria de passar del 10% de la tensié d'alimentacio.
Per a la mateixa seccié dels conductors d'anada i tornada, cada conductor provoca el 5% de la
caiguda, AU = 0,8 volts per 16 volts i AU = 0,6 volts per 12 volts de tensié d'alimentacié. Per
calculs practics es pot admetre una caiguda de tensié d'un volt repartida entre els dos
conductors d'anada i tornada (0,5 V). Si el conductor de retorn es d'una seccidé notablement
superior (de 3 a 5 vegades), es pot admetre la caiguda de tensié total en el conductor
d'alimentaci6. Es dobla practicament la seva possible llargada!

2.3. Influéncia de la intensitat del corrent

La intensitat de corrent es reparteix de forma diferent en les diferents parts del circuit de via:
s'ha de tenir sempre en consideracié la intensitat del corrent maxim, ja que aquesta intensitat
influeix en la longitud admissible dels conductors segons 2.1.

' La resistencia R del conductor determina la caiguda de tensié AU per a una intensitat donada, és per aquest motiu que R es
substitueix per AU/I.
La llargada admissible dels conductors és la longitud, respectant les condicions d'explotacié (seccio; intensitat maxima; i la
caiguda de tensié admissible) que no poden provocar danys a I'explotacié per escalfament, excloent els curts-circuits.
El coeficient de resisténcia/temperatura de 0,4 % es pot ignorar en un circuit per a conductors a l'aire lliure.
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2.4. Els exemples de calcul elegits pel cas d'una caiguda de tensié AU = 0,5 volts i una
intensitat de corrent1=1 A

Quadre 2 : llargades admissibles

per a fils rigids per a fils flexibles
d en mm. A en mm? len m g en mm? lenm
0,40 0,13 3,5 0,14 3,9
0,80 0,50 14,1 0,75 21,0
1,50 1,77 49,6 1,50 42,0

Exemple de calcul:

Dades:

Calcul:

Diametre del fil. D= 0,5 mm

Caiguda de tensio admissible AU = 0,5 volts

Intensitat maxima I = 1,2 ampers

Seccio: A=xn*D?/4 ; A=0,20 mm?
(0,5/1,2)*0,20/0,0178 = 4,7 m (conjunt anada i tornada)

2.5 Conversi6 de férmula del § 2.1

Intensitat maxima per a una llargada, seccié i una AU donades: I = (AU *A) /(I *p)

Caiguda de tensi6 per a un diametre, llargada i corrent donats: AU = (1 *p *I) /A

Seccié maxima per a una intensitat, una AU i llargada donades: A = (I *p) /(AU * 1)

3. Classe de temperatura

Los cables utilitzats hauran de respondre a la classe d'escalfament Y (temperatura limit de 90°)
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