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Recomanacio Cotes en mm. Edicio 2011

1. Objectiu:

Aguesta norma determina una interficie normalitzada® de 18 potes per la instal-lacié o intercanvi
rapid de moduls electronics o components electronics (descodificador de locomotora o de funcions)
amb un volum determinat. La interficie es convenient per a amples de via N i TT com per a vehicles
petit d'escala HO.

2. Descripcié de la interficie

La interficie s'utilitza pels motors de corrent continu, compresos els motors amb rotor sense
armadura (per exemple Faulhaber). D'una manera semblant es suporten les variants amb o sense
s0. No és necessari que s'utilitzin les set funcions. Els contactes de les funcions que no s'utilitzin no
s'han de cablejar. Aixd mateix serveix pels vehicles o altres accessoris que posseeixin I'endoll
mascle. L'emplacament, com les dimensions del descodificador son part de la interficie.

2.1 Caracteristiques mecaniques

La interficie es composa d'un suport de 18 contactes muntat a la placa del sistema del vehicle,
aixi com una presa de 18 contactes muntada al descodificador.

S

Suport Presa

S'assegura la proteccié contra la inversié mitjangant la disposicio simeétrica dels contactes eléectrics i
també per la limitacio de I'emplagcament als vehicles.

2.1.1 El descodificador

El descodificador es diferencia per les variants Next18 sense so i Next18-S amb so (Sound):

Taula 1
Cota |Descripcio Next18 Next18-S
a |Longitud del descodificador 15,0 mm 25,0 mm
b |Amplada del descodificador 9,5 mm 10,5 mm
¢ |Altura del descodificador 2,9 mm 4.1 mm
d |Distancia de la vora del descodificador a la meitat de la presa 2,5 mm 2,5 mm
e [Distancia de la vora del descodificador a I'equipament amb 5,4 mm 54 mm
una altura maxima de 0,5 mm
f |Distancia de la vora del descodificador a I'equipament amb 5,9 mm 5,9 mm
una altura maxima de 1,5mm

1 Aquesta recomanacié es basa en la norma RCN-118 de RailCommunity
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2.1.2 Instal-lacid del descodificador

L'espai previst a la locomotora s'ha de preparar de tal manera que no hi hagi contacte del
descodificador amb les peces metal-liques no aillades o amb pistes del circuit imprés. Les
dimensions de l'espai segons la taula 1 han de ser suficients per que el descodificador entri
lliurement al mateix.
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La altura maxima de I'equipament sota la cara inferior del modul electronic és de 1,5 mm. La altura
de l'equipament a la cara superior dels components electronics s'ha calculat prenent la altura
maxima del descodificador menys la altura de I'equipament inferior (1,5 mm) menys I'espessor de la
placa del circuit imprés.

2.2 Caracteristiques eléctriques

Els contactes poden suportar una carrega de 0,5 A. Els contactes a la via aixi com U+ i GND
(descodificador positiu i negatiu cap al rectificador) s'asseguren mitjangant dos contactes. La
capacitat de carrega d'aquests contactes es doncs d'1,0 A. Les pistes del circuit imprés a les
locomotores s'ha de concebre de forma que els contactes AUX5 i AUX6 no provoquin en cap cas
danys tant a la locomotora com al descodificador.

2.3 Definicidé de contactes

Taula 2

Next 18 Contacte |Contacte |Nom Next 18-S Contacte |Contacte |Nom

Via dreta 1 18 Via dreta Via dreta 1 18 Via dreta

Motor + 2 17 FO-r Motor + 2 17 FO-r

AUX 1 3 16 AUX 5 AUX 1 3 16 AUX5/LS_A

AUX3/ Rellotge | 4 15 U+ AUX3/ Rellotge | 4 15 U+

del bus del bus

GND 5 14 GND GND 5 14 GND

U+ 6 13 AUX4 /Bus de|U+ 6 13 AUX4 /Bus de
dades" datos"

AUX6 7 12 AUX2 AUX6/LS_B? |7 12 AUX2

FO_f 8 11 Motor - FO_f 8 11 Motor -

Via esquerra 9 10 Via esquerra Via esquerra 9 10 Via esquerra
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1) Els contactes del processador del bus del tren tenen una sortida directa amb una impedancia de
470 ohms.
2) Laimpedancia de l'altaveu esta compresa entre 4 i 8 ohms i ha de ser especificada pel fabricant.

2.4 Descripci6 dels senyals

Taula 3
Nom Descripcié
Carril dret Carril dret (sentit de marxa endavant), per augmentar la capacitat de carrega

s'utilitzen dos contactes.

Carril esquerre Carril esquerre (sentit de marxa endavant), per augmentar la capacitat de carrega
s'utilitzen dos contactes.

Motor + Pol + del motor (enllagat amb el carril dret)

Motor - Pol — del motor (enllagat amb el carril esquerre)

FO_f Il-luminacié del sentit de marxa endavant

FO_r II-luminacié del sentit de marxa enrere

AUX1 Sortida de funcié 1 o il-luminacié de final de tren en sentit marxa endavant
AUX2 Sortida de funcié 2 o il-luminaci6 de final de tren en sentit marxa enrere

AUX3 / Rellotge | Sortida de funcié 3 (Nivell ldgic, sense carrega de sortida) o rellotge de bus (Nivell
de bus logic)

AUX4/ Bus de|Sortida de funcié 4 (Nivell logic, sense carrega de sortida) o bus de dades (Nivell
dades logic)

LS _A/AUX5 Connexio de l'altaveu A o sortida de funcié 5 (Nivell logic, sense carrega de sortida)
LS B/ AUX6 Connexio de l'altaveu B o sortida de funcié 6 (Nivell logic, sense carrega de sortida)
GND Negatiu del descodificador fins al rectificador, per augmentar la capacitat de

carrega s'utilitzen dos contactes.

U+ Positiu del descodificador fins al rectificador, per augmentar la capacitat de carrega
s'utilizen dos contactes. Aquest contacte s'utilitza per les funcions o per la connexio
de condensadors d'alimentacié6 externs. El limit de carrega de corrent dels
condensadors s'ha de fixar en el costat del vehicle.

2.4.1 Descripcio de les sortides de funcions

Les sortides de funcié FO_f, FO_r, AUX1 i AUX2 serveixen per a I'is d'utilitaris. Aquests utilitaris
s'activen al descodificador amb la condicié de que aquestes funcions es connectin mitjangant un
interruptor electronic a massa. La carrega maxima de les sortides de funcio es de 100 mA.

2.4.2 Descripcio del senyal logic

Els senyals logics en les sortides AUX3 a AUX6 son obligatoris, es controlen mitjangant un
interruptor de carrega extern (en la placa del vehicle). La carrega maxima de les sortides logiques
és de 2 mA.

Taula 4
Nivell de tensié a la sortida del | Nivell de la tensié de l'interruptor
descodificador (en la placa del vehicle)

Funcié estesa <= 0,4 volts <= 0,8 volts

Funcié activada >= 2,4 volts >= 2,0 volts
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2.4.3 Utilitzacio de la interficie com descodificador de funcidé

Aquesta interficie pot ser utilitzada en els vehicles sense motor (per exemple, vagé pilot). Com que els
contactes pel motor no estan connectats, es necessari, amb la finalitat d'obtenir en mode “programacié”
una retrosenyalitzacié funcional faci la previsi6 en el descodificador de les connexions internes
necessaries.

3. Utilitzacid sense descodificador

Per a la explotacio del vehicle sense descodificador, sera necessari utilitzar un pontatge. Aquest
enllaca entre ells els contactes:

Carril dret + Motor FO_r (AUX1, si esta activa la il-luminacié endavant)
Carril esquerre - Motor FO_f (AUX2, si esta activa la il-luminacié de final de tren).
Taula 5

Nom Contacte nam. Contacte num. Nom

Carril dret 1 18 Carril dret

Motor + 2 17 FO_r

AUX 1 3 16 LS _A/AUXS5

AUX 3/ Rellotge de bus 4 15 U+

GND 5 14 GND

U+ 6 13 AUX 4 / Bus de dades
LS B/AUX 6 7 12 AUX 2

FO _f 8 11 Motor -

Carril esquerre 9 10 Carril esquerre

El contacte U+ de la placa del sistema de la locomotora només pot connectar-se amb el contacte 6
(U+) del descodificador.

4. Especificacions dels contactes mascle i femella

Les informacions principals per als fabricants s'especifiquen en el RCN-118 de RailCommunity
( www.railcommunity.org )
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