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1. Generalitats

L'objectiu de la norma és:
* La identificacié de tots els conductors que serveixen per a la distribucié de corrent a la
via, aixi com als drgans captadors dels vehicles;
» Definicié dels circuits possibles formats per aquests conductors;
» Verificacio de la compatibilitat entre els diversos sistemes d'alimentacio.
No tenen significat en aquesta norma:
* La funcié que realitza un sistema d'alimentacio determinat;
« Eltipus de corrent utilitzada en tal tipus d'alimentacio.
Queden fora d'aquesta norma:
* Els comandaments que no recorrin a conductors materials;

« Els conductors que només s'ofereixen per a la captacio en llocs determinats de la via, per
exemple pedals, rampes, eftc...

2. Conductors i 6rgans captadors
Tots els conductors presos en consideracio es representen a la figura 1.

En la formacié dels circuits, abans de rés és necessari fer la

distincioé de dos casos, que s'exclouen l'un a l'altre: ;
— Aquell que, aillat eléctricament, en el que els carrils de
rodament son dos conductors diferents, designats com 5
1i2: * 1 4 2
- . T e 2
— Aquell que, enllacgat eléctricament, en el que els carrils|  T_________ )
de rodament formen un sol i Unic conductor central 0
designat com 0. Fig. 1

En el quadre 1 de sota els organs captadors s'identificaran per els mateixos numeros que els
conductors als que es dirigeixen:

Quadre 1

Conductors Organs captadors Num. identificacié
Carrils de rodament units eléctricament Rodes aillades a un costat o I'altre
Carrils de rodament units eléctricament Rodes no aillades entre costats 0
Carrils de rodament aillats entre ells Rodes no aillades entre costats
Carril de rodament 1 Roda o pati 1 1
Carril de rodament 2 Roda o pati 2 2
Catenaria (1) Pantograf 3
Conductor central (2) Pati central 4
Conductor lateral (3) Pati lateral (4) 5

(1) Una catenaria amb multiples fils, per exemple aquella que reprodueix el sistema ftrifasic, s'ha de
realitzar en miniatura com si fossin un unic conductor.

(2) El pot utilitzar un conductor continu o en alineacié per punts.

(3) El conductor lateral pot ser indiferentment ser posat a un costat o l'altre de la via.

(4) Els patins laterals ha d'estar presents en tots dos costats del vehicle i enllagats entre ells.
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3. Sistemes d'alimentacio

3.1 Designacio dels sistemes d'alimentacio

0-3

0-4 0

0-5 0 0

3-4 3 4 Fig. 2

3-5 3 5 3

4-5 4 5 4 5

1-2 / / /

1-3 / / / 3 3 1

1-4 / / / 4 4 1 1

1-5 / / / 5 5 1 1 1

2-3 / / / 3 3 2 3

2-4 / / / 4 4 2 4 2

2-5 / / / 5 5 2 5 2 2
0-3 0-4 0-5 3-4 3-5 4-5 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5

Sistemes simeétrics Sistemes asimeétrics

A la esquerra i a sota de la figura 2 es resumeixen els sistemes d'alimentacié possibles. Cada
sistema esta designat pels numeros d'identificacié dels seus conductors segons la figura 1. (Per
exemple 3-4 = Catenaria 3 i conductor central 4)

3.2 Compatibilitat

Les particularitats de la combinacié de dos sistemes d'alimentacié s'enllacen en la cel-la de la
interseccio de la linia i columna relatius. Es presenten tres casos:
* Els dos sistemes estan separats: la casella esta buida.
* Els dos sistemes tenen un conductor comu: la casella rep un numero d'aquest
conductor comu.
* Els dos sistemes son incompatibles, és a dir, no poden ser utilitzats conjuntament: la
casella resta barrada amb un trag oblic.

En el segon cas el conductor comu no ha de presentar interrupcié sota pena d'interaccié entre
els dos sistemes. En el cas de que convisquin més de dos sistemes, només ha d'haver un
conductor comu.

3.3 Comentari sobre la nocid “simetria”
Els sistemes 0-3, 0-4, 0-5, 1-2, 3-4, 3-5, 4-5 s'anomenen eléctricament simetrics perque la
orientacié del vehicle sobre la via no afecta el seu funcionament (1).

Els sistemes 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5 s'anomenen eléctricament asimétrics, perqué el vehicle
ha de tenir orientaci6 determinada sobre la via per que s'asseguri correctament el seu
funcionament.

3.4 Exemples d'entre les combinacions ofertes per la industria

1-2 Funcionament en ,2 carrils* Segons el sistema NEM 621
1-3, 2-3  Funcionament asimeétric amb catenaria "

1-4, 2-4  Funcionament asimeétric amb conductor central P. ex. Sistema TRIX-EXPRESS
0-3 Funcionament simeétric amb catenaria P. ex. Sistema MARKLIN

0-4 Funcionament simétric amb conductor central "

3-4 Funcionament simétric especial amb catenaria P. ex. Sistema TRIX-EXPRESS

1) El sistema d'alimentacié 1-2, anomenat sistema de 2 carrils exigeix en certs casos de conmutacions
en el cablejat de la via, per evitar curtcircuits i pertorbacions en el funcionament, per exemple en el
recorregut d'un bucle de retorn.
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