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1 Pàgina

Des de la seva primera publicació, les normes NEM no s'han mencionat en aquest epígraf.
La novetat del canvi comença amb l'estat del text de l'any d'edició 2012.
Els canvis simplement redaccionals no s'han pres en consideració.

Edició de 2014:
NEM 002 annex (nou, annex 1): estat de la norma validada, observació per als formats automàtics

seguit per exemples, nota sobre l'estat de la NEM 002 annex 3i (nou) 

NEM 003 supressió del control final per part del president, expedició prioritària en format electrònic,
essencialment en format pdf, referint-se als annexos interns

NEM 359 Paràgraf 4 (observacions referents als drets d'autor) esborrat

NEM 605 Nova edició concretant el cablejat a les maquetes, consideració de l'alimentació per a la
tensió en digital 

NEM 671 Nova  edició,  nota  tinguda  en  compte  per  a  les  normes  RCN-DCC.  Definició  del  Bit
actualitzat, representació del paquet de dades millorat, definició de la direcció completada.

NEM 694 A la taula 6, posició 24, es completen el valor 13 i l'observació, justificació de la observació,
en la taula 7a modificada.

Edició de 2013:
NEM 103 Els valors E per als radis de corbes sobre valors mínims segons les NEM s'esborren, les

zones de transició interiors s'ha retallat i les exteriors s'han allargat.

NEM 105 Observació per l'època V, les observacions per a la construcció i  l'extensió del perfil.  Es
completen les observacions referents a la catenària segons les il·lustracions 2.2 i 2.3 (notes
incloses).

NEM 111 Nova reforma vinculant; s'ha afegit una recomanació sobre el sobrepàs dels radis mínims;
valor mínim reduït per als vagons de la categoria A de 22G a 21,5G.

NEM 602 Nou paràgraf 3.3 amb símbol de Massa

NEM 604 Nota d'un nou annex: nou paràgraf 4 amb recomanació sobre la càrrega admesa en els
cables elèctrics

NEM 651 Reemplaçar  “Massa”  per  “GND”  (contacte  4)  respecte  al  “conductor  comú”  en  l'últim
paràgraf.

NEM 658 La interfície PluX8 ha estat retirada, PluX12 no es recomana, veure també RCN-122 de la
RailCommunity

NEM 660 Modificació de la descripció dels Pins 3, 4 i 20 de la taula 1

NEM 662 Reemplaçar “Massa” per “GND” en el paràgraf 2.4.1

NEM 670 El valor de cresta mínim del paràgraf 4.2 b) augmenta de +/- 7 V a +/- 8 V

NEM 690 Afegir la NEM 695
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