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De obligado cumplimiento Cotas en mm. Ediciéon de 1977 (19/07/2007)

Esta norma es el documento fundamental para la verificaciéon, de una parte de las vias, desvios y otros
aparatos de via y, por otra parte de las ruedas y ejes. Para poder ser reputado conforme a las normas NEM,
un circuito debe, asi como su parque movil, satisfacer esta norma.

Las cotas prescritas se apartan de la reduccion del prototipo a escala, como lo quieren las mejores
condiciones de circulacion. Se ha tenido en cuenta sobre todo los “estandares” NMRA S3 y S4, asi como la
recomendacion NMRA RP 25.
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Tabla de cotas por Via Eje Rueda
anchodeviaG" c? S F? H* K B N9 T D% P
Escala |Nominal |maximo |min. max. |max. |min. |max. min. min. min. max. max.
Y4 6,5 6,8 5,9 5,2 0,75 0,6 5,9 5,25 1,55 0,41 0,46 0,6 0,1
N 9 9,3 6,1 7,3 1,0 0,9 8,1 7.4 2,2 0,5 0,6 0,9 0,15
TT 12 12,3 11,0 10,1 1,1 1,0 11,0 10,2 2,4 0,6 0,7 1,0 0,20

HO 16,5 16,8 15,2 | 14,1 1,3 1,2 15,2 14,3 2,8 0,7 0,9 1,2 0,25
S 22,5 22,8 20,9 | 195 1,6 1,4 20,9 19,8 3,5 0,9 1,1 1,4 0,30
0
[

32 32,3 20,9 | 28,0 2,2 1,6 20,9 | 284 4,7 1,2 1,4 1,6 0,40
45 45,3 41,8 | 39,3 2,8 2,2 41,8 | 39,8 57 1,5 1,7 2,2 0,50

Observaciones:

1) En recta es necesario tender al valor nominal. En curva puede ser necesario un pequefio
sobredimensionado, sobre todo si se hacen circular vehiculos con una gran batalla rigida.

2) El limite Cnin sOlo atafie a la zona critica en donde el cotra-rail del desvio asegura el paso al vuelo de la
punta del desvio (cf. NEM 124). No se aplica al contra-rail de guiado de curvas rigidas, ni al contra-rail de
proteccion en obras de fabrica.

3) El respeto de Fnax para el releje del corazon permite la circulacién mezclada de materiales con diversa
altura de pestanas. Este limite puede siempre poder ser sobrepasado con la condiciéon que se asegure el
rodaje de todas las ruedas sobre su pestafia y ademas en su tabla de rodaje normal. Si la oblicuidad de los
ejes en la via desviada hace necesario cierto alargamiento o una reduccién de la anchura media S, es
necesario: de una parte que la profundidad de los aparatos de via de releje ensanchado no admiten los
vehiculos con estdndares NMRA.

La anchura de los otros relejes (FO en la figura) resulta: sea FO = 2 (G-S) para los relejes de via principal,
sea FO = G-C para el releje en el contrarail del desvio.

4) El limite Hmin solo atafie a la profundidad del releje del corazdn, por otra parte es necesario disponer
una gran profundidad H' > 1,3 min.

Los corazones no metalicos deben tener sus aristas al nivel de 0,1 por encima de PR.

5) La anchura N de la banda de rodadura puede ser reducida por debajo de Nmn, pero con la doble
condicién que se asegure el paso de todos los desvios de todas las ruedas relativas sobre su pestafia en el
releje del corazon segun la observacion 3), y ademas que la cota K sea suficiente para que sea respetada la
condicion de sustentacion K + N > Gax.

6) Esta permitido buscar la disminucion de la altura H de las pestafias hasta la reduccién de escala, con la
precaucion de que no se tenga que recurrir a un rodamiento sobre pestafias en el releje del corazén.
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