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1. Objetivo de la norma

Esta norma sirve para constituir valores eléctricos mesurables con el fin de detectar la
presencia de vehiculos estacionados y/o circulando en ciertas secciones de via (indicacion de
ocupacion estatica y dinamica).

2. Procedimiento de medida

La indicacién de ocupacién estatica y dinamica se hace midiendo la resistencia (o una corriente
que sirva de medida) entre los conductores de corriente, concurriendo los railes de rodaje de la
via y/o otros conductores de corriente, y asi es posible detectar la presencia de vehiculos fijos
y/o moviles en la seccion de via considerada.

La medida de la resistencia se hace:

a) en los vehiculos motores convencionales por las conexiones internas de los motores, del
descodificador o de otras funciones eléctricas.

b) en los vehiculos con iluminacién y otras funciones, por las conexiones internas

c) en los vehiculos sin equipamiento eléctrico, por adicion de una resistencia de puenteo, o
por cualquier otro medio equivalente, mediante las uniones a la fuente de corriente.

3. Resistencia de puenteo

En los vehiculos coincidentes con el punto 2.c, los conductores se puentean mediante una
resistencia segun una forma y un montaje a eleccion. En el caso mas simple (explotacion en 2
railes continua segun NEM 620) se ,shuntan® los aislantes de los ejes. Su valor se define en la
norma 624.

El valor de la resistencia para los vehiculos que se encuentran en la seccion de via supervisada
y que corresponden con el punto 2.c disminuye segun el nimero de resistencias de puenteo.
Ademas disminuye mas debido a los vehiculos correspondientes a los puntos 2.a-b.

4. Influencia de las condiciones eléctricas en las vias o secciones de via

Con la finalidad de asegurar el funcionamiento con toda seguridad de la funcién de ocupacion de
via, el valor eléctrico debe mantenerse en los limites precisos. Segun la ocupacién de la seccién
de via controlada, el valor 6hmico puede variar de algunos Q a +/- 10 KQ (ensuciando la via y las
ruedas con la resistencia de puenteo). Con la intencién de obtener un valor de medida mas
significativo, la resultante de la ocupacion estatica y dinamica debera mantenerse a un valor lo
mas alto posible (umbral de medida), se recomienda:

R mmax < 100 kQ (kiloOhmio)

Es necesario mirar de garantizar un buen aislamiento de los conductores entre las secciones a
controlar; un aislante entre esta secciones con un mal aislante, o en un medio humedo, tendra
una influencia nefasta en la deteccién de la ocupacion de via.

5. Dominios de validez

Estos criterios son validos para:

a) todas las escalas explotadas en locales secos.

b) todos los sistemas de alimentacion de corriente (ver NEM 620), mientras que permitan la
deteccién de ocupacion de vias tanto estatica como dinamica.

c) todos los sistemas de alimentacion que no influencien los criterios de medida.

6. Consejos para los vehiculos motores de sistemas digitales
En caso de no deteccidon de un vehiculo motor, sera necesario entonces puentear la entrada del
descodificador con una resistencia insertada en paralelo.
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