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Norma de obligado cumplimiento Edicion de 1980 (21012008)

Tangente del angulo de cruce: Punta real
1:x(x=cot. a) del corazon
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Laguna de no guiado: L=F. x- T
Para las cotas G, C, Sy F ver NEM 310

Longitud de guiado mas grande

En la construccion de los cruces y cruces-desvio conviene tender a reducir la laguna de no guiado
acercando lo mas posible los limites Spax Y Fuin,

Cotas recomendadas:

AnChO de V|’a G Smax R Fmin 2) Cmin D G %)
(cota nominal)
6,5 5,2 0,7 59 6,6
9 7,3 0,8 8,1 8,9 Explicaciones:
12 10,1 0,9 11 119 |S*+F=C
F+C=G
16,5 14,1 1,1 15,2 16,3 (ver NEM 310)
22,5 19,5 1,4 20,9 22,3
32 28 1,9 29,9 31,8
45 39,3 2,5 41,8 44,3
1) segun NEM 310
2) deducido de la NEM 310
3) el ancho con relacion a la cota nominal y sin importancia en cruce rectilineo.

Observacion:
En la medida donde la laguna de no guiado excede la “Longitud de guiado mas grande”, hay
riesgo de descarrilo, sobre todo con angulos de cruce inferiores a 10°.
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