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1. Objetivo de la norma

El objetivo de esta norma es la codificacion del bit en formato SX'.

2. Codificacion del bit

a) La transmision de datos en el formato SX se efecta por emision de una serie de impulsos
transmitidos en la via (sefal de via).

b) La senal de via SX se compone de una continuaciéon de impulsos que tienen 3 niveles de tension
diferentes.

c) Elimpulso de sincronizacién con el nivel de tensién 0 V separa un bit del siguiente.

d) El impulso de datos con un nivel de tension + VS expide las informaciones de 1 bit. Un bit
representa uno de los dos estados llamados por convencién O y 1.

e) La decision, si tal bit representa un “0” o un “1” depende de la comparacién de las polaridades antes
y después del impulso de sincronizacion.

2.1 El impulso de sincronizaciéon
El impulso de sincronizacion esta fijado por las duraciones y niveles de tensién siguientes:
a) duracioén del impulso de sincronizacién? 10pus +2 pus/-2 ps
b) Tensién del impulso de sincronizacion oV 2V
2.2 El impulso de datos
El impulso de datos esta fijado por las duraciones y niveles de tension (VS) siguientes:
a) duracion del impulso de sincronizacion? 40pus +50 ps/-2 ps
b) Tensién del impulso de sincronizacion 18V 6V
2.3 Bit “0” (bit cero) o bit “1” (bit uno)

La decision si un impulso de datos es un “0” o un “1” depende de la comparacién de las polaridades
antes y después del impulso de sincronizacién:

a) “0” cuando las polaridades de antes y después del impulso de sincronizacion son idénticas ( + VS / +
VS, 0-VS/-VS)

b) “1” cuando las polaridades de antes y después del impulso de sincronizacion no son idénticas ( + VS /
-VS,-VS/+VS)
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Figura 1 — Representacion de los bits SX

1 | a abreviatura SX viene de SelexTRIX®

2 Todos los cronometrajes se realizan con respecto al valor medio de los umbrales de tension del receptor
(=]6,5V]).
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3. Otros datos técnicos de la senal SX

3.1 Umbrales de recepcion en el descodificador

Para garantizar un funcionamiento seguro de los descodificadores, se deben respetar los umbrales de
tensién de envio siguientes:

Umbral minimo >| av|

Umbral maximo <|9v]|

3.2 Tiempo de subida de la seial de via

El tiempo de subida de la sefial de via esta definido por la velocidad del cambio de estado entre la
tensiéon maxima admitida para el impulso de sincronizacion (2V, ver 2.1), y la tension minima admitida
por el impulso de datos (12V, ver 2.2). Debe respetar la siguiente condicion:

Tiempo de subida: | Ss |22,5Vips

3.3 Ondulacion de la seinal de via

La sefal de via puede superponerse a otras senales de cualquier forma con la condicién que la senal
resultante respete los valores definidos en los parrafos 2.1, 2.2y 3.2.3

3.4 Perturbaciones inherentes al sistema

Los aparatos que trabajan con este sistema deben estar concebidos de tal manera que sean conformes
a las normas CE y FCC (para los EE.UU. Y otros paises) aplicables.

3.5 Compatibilidad

a) Solo los materiales equipados con un descodificador apropiado deben circular en las vias
alimentadas por la sefal digital. Una locomotora sin descodificador en el que el motor se alimenta
directamente por la sefial de control digital podria estropearse.

b) Los receptores SX deben concebirse de tal manera que las sefiales de control provenientes de otros
sistemas digitales no les perturben.

4. Transporte de energia y limites de tension
4.1 Transporte de energia

Es necesaria una emisién permanente, ya que la sefal de via sirve también para la alimentacion de
energia a los vehiculos de traccion y accesorios.*

4.2 Limites de tension

a) El valor eficaz de la sefial SX medida en la via no debe sobrepasar mas de 2 voltios a la tension
especificada® por la NEM 630.

b) La amplitud de la sefial de control digital no debera nunca sobrepasar los + 24 V.

c) El valor de pico de la sefial SX medida en la via debe ser al menos * 9 V para asegurar el
funcionamiento de los descodificadores.

d) Los descodificadores deben soportar una tension continua de 25 V por lo menos.

3 Estas sefiales superpuestas pueden provenir de otros sistemas de control digital.
4 El método de alimentacion tipico se realiza mediante un rectificador en puente.

5 El aumento de tension sierve para la conpensacion de picos de tension en los descodificadores, para garantizar la
tensién maxima en los bornes de los motores especificado por la NEM 630 (tabla 1).
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