tﬁ"iﬁﬁﬁp Normas Europeas de Modelismo NEM
M@R o Interfaz eléctrico 653
Version media, una fila (M/b) 1 Pagina

Recomendacion Edicion de 1995

El modelo de configuracion M/b basado en los principios de la NEM 650 se define de la siguiente
manera: Sirve para utilizar en los vehiculos motores equipado de motores de campos rotativos.

Disposicion de los contactos y cédigos de colores de los hilos:

Contacto 1 | No utilizado *

Contacto 2  |lluminacién adelante (-) blanco T
Contacto 3  |Enrollamiento marcha “ADELANTE” naranja 3
Contacto 4 | Toma de contacto derecha rojo =
Contacto 5 | Comun iluminacién / motor (+) azul ;
Contacto 6 | Toma de contacto izquierda negro 8
Contacto 7 | Enrollamiento marcha “ATRAS” gris -
Contacto 8 |lluminacién atras (-) amarillo

Contacto 9 | No utilizado *

* Cuando estos contactos se utilicen por funciones especiales, es obligatorio afadir un diodo (de
seguridad) con la intencion de evitar un corto-circuito en el caso de que el conectos se enchufe del
reves.

Pictograma:

Los vehiculos motores equipado de origen con un interfaz se marcaran
en el embalaje con el signo “M/b” asi como el pictograma de al lado.
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