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1. Objetivo

Esta recomendacion define los interfaces para accesorios que funcionan eléctricamente
con el fin de asegurar una explotacion segura (interfaz estandar) con la ayuda de
conectores enchufables. Los conectores facilitan en gran manera el funcionamiento, el
emplazamiento y las reparaciones de los accesorios puestos bajo o sobre los circuitos en
miniatura.

2. Ejecucion del interfaz para accesorios eléctricos’

Para la conexién de los accesorios con los cables de control se utilizan, preferentemente,
conectores de 10 contactos repartidos en 2 hileras con un paso de 2,54 mm (0,1”) segun
DIN EN/IEC 60 603-13. Este conector enchufable es el interfaz estandar para
accesorios (Modelo A).

Otros casos de figura son:

Para la conexion de la continuidad de paso de accesorios® eléctricos conectados
logicamente juntos, se utiliza un interfaz estandar secundario para accesorios (Modelo
B, 6 contactos).

En el caso de accesorios que contengan un interfaz interno®, se utilizara un interfaz
adicional (Modelo Z, ver 4).

Los conectores pueden ser a eleccion, derechos o acodados, con o sin anti-error.

3. Principios basicos de la utilizaciéon de los contactos
3.1 Interfaz de accesorios estandar de 10 y 6 contactos

Los contactos de trabajo de los accesorios no utilizados quedan libres. jNo es necesaria
codificacién del interfaz si los aparatos de control tienen la misma disposicion!

3.1.1 Enlaces de alimentacion®

Contacto 1 Retorno de la tensién de trabajo AC/DC o de tension digital®
Contacto 10 respect. 6 | Tension de trabajo, polo positivo DC del resp. 1 polo marcado AC o
digital

Observacion: En caso de necesidad, con el fin de aumentar la seccidon de los contactos, pueden unirse los
contactos 2 con 1 asi como 9 con 10 entre ellos en el conector (!). jEste principio sirve para
aplicarlo en general en todos los sistemas de control, incluso parciales!

3.1.2 Enlaces de control

Contacto 2 y superior | Para salidas (detectores y retro-informacion)
Contacto 9 (5) e inferior | Para entradas (sefal de posicién)

Observacion: Debido a las numerosas interferencias de los controles eléctricos y electromagnéticos de los
accesorios, es obligado respetar las reglas de encima.

' En caso de desarrollo de accesorios que necesitan una motorizacion o un interfaz de conexion, estos se
prepararan o adaptaran a la presencia del interfaz.

2 Par de desvios diagonales, conexion de la sefial avanzada con la sefal principal. El interfaz secundario se
encuentra también tanto como al accesorio controlado como su control. En caso de aplicacién unica se utilizara el
interfaz de accesorios estandar A (10 puas).

3 Entre la motorizacion y/o el bloque de interfaz del elemento accesorio (por ejemplo alimentacién del corazén del
desvio o de los diodos luminosos de la sefal)

4 En caso de conectores de 10 contactos, el ultimo (el mas elevado) se conectara siempre como contacto 10.

5 La tension elegida sera la misma para todo el sistema o toda otra parte de éste (por ejemplo todos los motores de
desvios con la misma tension).
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4. Conector del interfaz adicional Z

Las condiciones eléctricas y mecanicas del conector, tales como la cantidad, nimeros de
conexiones y forma idéntica a los conectores estandar se dejan a libre eleccion®. En caso
de necesidad, las conexiones de los interfaces adicionales pueden enlazarse a los
interfaces accesorios estandar como enlace o prolongacion.

5. Casos especiales: accesorios simples funcionando eléctricamente

Los accesorios simples que funcionan eléctricamente, por ejemplo las iluminaciones de
rutas, se equipan con contactos estandar con paso a eleccion, si es posible con dispositivo
anti-error para proteccion de la polaridad. El numero de contactos se adaptara al objetivo
buscado. Son de aplicacion los mismos principios que para los interfaces adicionales (ver
4).

6. Preferencia del numero de contactos

Para los conectores de dos hileras, el nimero de contactos y su disposicion se propondran
como sigue:

=4(2x2) n=10 (2 x 2) — Estandar A
=6 (2 x 3) — Estandar B n=14(2x7)

7. Definicion de la posicion del contacto 1 de la conexién

El contacto 1 del conector se marca como la norma DIN EN / IEC 60 603-13.
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Esquema 1: esquema de posicionamiento del contacto 1 con un conector 2 x 3 (version recta)
y humeracion de los contactos (12 hilera impar, 22 hilera par)

TLado de referencia

6 Este enlace puede ser realizado sin conector, sin embargo debe estar preparado en lo posible.

7 En caso de conector de un s6lo renglén de contactos, el conteo comenzara siempre a la izquierda por la posicion
1y el marcaje del contacto 1. La asignacién del canto de referencia se hara como para un conector de dos hileras
(ver esquema 1).
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