Normas Europeas de Modelismo

Cables conductores

Cédigos de color

NEM

605

Pagina 1 de 2

Recomendacion

1. Objeto de la norma

Edicion de 2012

(Reemplaza la edicion del 2001)

La utilizacion del cédigo de color facilitara el cableado de los circuitos en miniatura, aparatos de control y
alimentaciones (MBTS), asi como los accesorios, mejorara la busqueda de defectos asi como el trabajo con

la ayuda de esquemas principales.’

2. Tabla de cédigos de color para cables conductores

Tipo de cable conductor Cédigo de color |Abreviatura |Abreviatura |Abreviatura
alemana francesa internacional

Cables conductores de alimentacion

permanente

masa, retorno comun, GND negro o] hilo | sw nr, nu BK
desnudo

alimentacion en continua positivo rojo rt rg RD

alimentacion en continua negativa azul bl bl BU

Cables de alimentacion en alterna gris ar ar GY

Alimentacién para un par de hilos gris con marcado

Cables conductores de senales de

control

alimentacion de traccién “positiva” blanco ws blc WH

alimentacion de tracciéon “negativa” amarillo ge jn YE

conductores de posicion de desvios, |verde gn vt GN

sefales y otros accesorios

Cables conductores de retro-

informacion

Color general marrén o naranja, | br, br, BN
a elegir or or oG

Otros cables conductores Violeta, vi, vi, VT,
rosa rs ro PK

Observacion: en caso de utilizacion de conductores de un soélo

basico indicado méas abajo segun el parrafo 4

3 Otras posibilidades

3.1 Los hilos conductores de control

color, sus extremidades se marcaran con el color

Para los cables de control de los diferentes accesorios pueden marcarse con uno o dos colores con la ayuda

del cable verde segun la tabla 2:

Tabla 2

Desvios

Verde (sin otro color)

Senales de via

verde-rojo

Otros accesorios

Verde/gris, verde/blanco

! Para la comprension de los esquemas se consultaran las normas NEM 600 asi como las 602 y 603, los
colores de los interfaces de los descodificadores de locomotora se definen en la NEM 650.
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3.2 Los cables conductores de retro-informacion

Los cables conductores de sefializacion y de retro-informacion para los diferentes accesorios pueden
marcarse con uno o dos colores con la ayuda del cable marrén segun la tabla 3:

Tabla 3
testigo de ocupacion, estatico/dinamico |marrdn (sin otro color)
testigo de ocupacién, dinamico marrén / amarillo
control de desvios marrén / verde
control de sefiales de via marron / rojo
control de otros accesorios marron / gris o gris/blanco

Importante: la combinacién verde/amarillo es el codigo del cable de tierra (masa) de las instalaciones de
baja tension (red de 230V) y esta reservado unicamente para este fin (ver también la NEM 609).

4 Recomendaciones para la utilizacion de marcajes de colores

4.1 Marcaje de las extremidades de los cables conductores

El color de los cables para el cableado del circuito puede ser elegido libremente. Las extremidades de los
hilos se marcardn mediante los colores convencionales. El marcaje puede ser hecho mediante marcador,
funda termo-retractil o por un aislante de seccion mas grande. Se aconseja utilizar el marcaje segun la
norma NEM 603 y eventualmente numeracion.

4.2 Cables conductores miiltiples

El empalme de accesorios impone frecuentemente un cableado con varios conductores. Desde ese
momento los accesorios con muchos cables pueden ser marcados con colores. El marcaje se hace segun
el punto 4.1, los hilos del mismo color se marcaran y numeraran en pasos de a 1.

4.3 Utilizaciéon de mangueras planas

En caso de utilizacion de mangueras planas que generalmente sélo tienen un color. Se aplicara por parte del
usuario un marcaje por numeracion de los diferentes cables de la manguera, comenzando por 1. jEste se
utilizara, si esta presente, para GND (masa general)!.

Los hilos de seccion pequefia (AWG-26, A = 0,14 mm?, AWG-28, A = 0,09 mm?) se numeraran mediante
cifras por encima de 1. La secciéon puede aumentarse conectando varios hilos de la manguera en paralelo
(ver la NEM 604).

Ejemplo de marcado exacto de una extremidad de un cable conductor:

Control de la posicion desviada, a la derecha del desvio 6, cddigo de color marrén, marcaje verde.

\

marca suplementaria verde

Marron /Denominacic'm segun NEM 603
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