Normas Europeas de Modelismo NEM
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Recomendacion Cotas en mm. Edicion de 2012

(Reemplaza la edicién del 2011)

1. Objetivo de la norma

Esta norma define un interfaz unificado con el fin de garantizar la colocacion o intercambio rapido
de mddulos electrénicos (descodificadores u otros).

2. Descripcion del interfaz

Esta interfaz concierne a las locomotoras equipadas con motores de corriente alterna (2
devanados), de corriente continua o con motor de rotor exterior (campana) sin escobillas. El
interfaz propone hasta 8 funciones asi como dos salidas “sensoras”. El espacio disponible y las
dimensiones del descodificador son parte de las especificaciones del interfaz.

2.1 Propiedades mecanicas

El interfaz de la placa del sistema esta compuesto de 22 tomas de contacto en dos hileras
paralelas de paso 1,27 mm. Las dimensiones maximas del descodificador son 30 (L) x 15,5 (B) x
6,5 (Al) mm. El espacio disponible en el interfaz debe permitir un posicionamiento rapido del
descodificador.

Las tomas (hembras) y los pines (machos) se componen de dos hileras de 11 contactos que
preferentemente estan soldados a las placas. La inversidn de los contactos se impide debido a la
supresion del pincho 11 y el bloqueo de la posicidon correspondiente en la toma hembra.

2.1.1 Descodificador

El modulo electronico comporta una barrita de pines machos que esta posicionada en la cara
plana del médulo electrénico.
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Figura 1: Descodificador visto desde encima, lado de los pinchos

El emplazamiento de la barra de pinchos en el borde de la platina del descodificador debe respetar
las dimensiones de la figura 1. El descodificador puede ser mas pequefio de L= 30 mm. La barra
tiene que ser posicionado en la posicién absoluta a 0,0 mm.

La altura dada del descodificador debe ser respetada obligatoriamente. La figura 2 muestra la
forma de proceder. El lado de los pines debe tener una altura maxima de 2,2 mm, la cara inferior
debe tener una altura de como maximo 3,3 mm. con la finalidad de dejar sitio a los componentes.
El espesor de la platina es de 1,0 mm.

Barra de pines Platina
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Figura 2: Descodificador visto lateralmente del lado de los pines
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Los contactos machos y hembras son conformes al uso para este tipo de conexion. Los pines tienen
una longitud de 3 mm ya sea con un pin cuadrado de 0,40 mm de lado, ya sea con un perfil redondo
que debe tener un diametro de 0,43 mm con una superficie dorada. Los contactos deben soportar
una intensidad de 1A.
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Figura 3: Barra de pines para descodificadores

2.1.2 Placa del sistema

La placa del sistema debe estar concebida con la finalidad de acomodar un descodificador de
dimensiones maximas. La figura 4 muestra una barra de pines correcta.
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Figura 4: Pines machos para la placa del sistema

2.1.3 Emplazamiento del descodificador
Son posibles dos variantes
2.1.3.1 Variante compacta

La variante compacta ofrece una altura reducida. En este caso el descodificador esta puesto con
las tomas hacia arriba. Los pines macho de la barrita se hunden a través del descodificador. El
descodificador reposa sobre la parte plana de la placa de la locomotora.
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Figura 5: variante compacta
2.1.3.2 Variante vuelta

Si la altura disponible es suficiente pero no hay suficiente espacio en la placa del sistema, el
fabricante puede utilizar la versién vuelta. Para hacer esto, el descodificador se pondra con la
barra de pines hacia abajo (con relacion a la placa del sistema). El sitio para la barra en la placa
debe hacerse como un reflejo que tiene su eje en los pines 6/17.
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Figura 6: Variante vuelta

Los embalajes de los modelos equipados de fabrica con esta clase de interfaz segun esta NEM deben
llevar claramente el logotipo 21MTC.
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2.2 Caracteristicas eléctricas

Las corrientes maximas utilizables deben indicarse por los constructores de estos maddulos
electronicos.

Si los
es ob

modulos electrénicos son, por razones de espacio unidos por bandas de cables planos, no
ligatorio respetar los colores de los cables, estos colores sdlo son validos para conductores

simples.
2.3 Definicién de los contactos del interfaz para la utilizacion de los descodificadores
Los contactos del interfaz 21MTC se definen en la tabla 1:

Tabla 1: Definiciones y descripcion de las funciones

Pin Nombre Color Descripcion Grupo
1 Entrada 1 Entrada sensor 1 4
2 Entrada 2 Entrada sensor 2 4
3 AUX 6 Salida 6 8
4 AUX 4 Salida 4 8
5 ZBCLK Reloj del bus 7
6 ZBDTA. Datos del bus (TxD, RxD) 7
7 FOr amarillo | lluminacién marcha atras 5
8 Fod blanco  lluminacién marcha adelante 5
9 LS/A marron | Conexion altavoz A 6
10 LS/B marron  Conexion altavoz B 6
11 Indice No utilizado - marcador
12 Vce Tensién interna del descodificador 1,8 — 5,7 Volt 2
13 AUX 3 Salida 3 8
14 AUX 2 violeta | Salida 2 5
15 AUX 1 verde Salida 1 5
16 V+ azul + descodificador hacia el rectificador, conexion al 2

condensador de alimentacién

17 AUX 5 Salida 5 8
18 Motor 2 gris Conexién al motor 2, negativo marcha atras 3
19 Motor 1 naranja | Conexion al motor 1, positivo marcha adelante 3
20 GND Masa del descodificador, hacia el rectificador 2
21 Carril izquierdo negro Rail izquierdo marcha atras 1
22 Carril derecho rojo Carril derecho marcha adelante 1

Observacion referente a los grupos:

Grupo 1:
Grupo 2:
Grupo 3:

Grupo 4:

Grupo 5:

Grupo 6:
Grupo 7:

Grupo 8:

Para los sistemas con conductor central, el pin 21 esta conectado a la toma de corriente de las
ruedas, el pin 22 al conductor central.

La utilizacion del pin 12 no es obligatorio. Se aconseja utilizar esta posicion para alimentar un
coprocesador.

Para los motores de corriente alterna, el pin 19 esta destinado al devanado A, el pin 18 al
devanado B.

Los pines 1y 2 son entradas “open-collector” y pueden ser conectadas a masa (GND). El valor de
la resistencia de entrada es de alrededor de 100 kQ). La entrada del sensor 1 se utilizara para la
sincronizacion de las ruedas en las locomotoras de vapor.

Si los faros de fin de tren se controlan separadamente, el pin 15 sirve para el puesto de
conduccioén 1, el pin 14 para el puesto de conduccién 2.

La impedancia del altavoz esta definida por el constructor y debe ser mencionada.

Los pinchos del procesador del bus del tren tienen una salida directa con una impedancia de
salida de 470 ohmios.

Las salidas (niveles l6gicos) de la tabla 2 s6lo estan previstas para una salida maxima de 0,5 mA.
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Tabla 2
Nivel de tensién en la salida del Nivel de tension para el interruptor de carga
descodificador (En la placa de sistema del vehiculo)
Funcion fuera de servicio <= 0,4 voltios < =0,8 voltios
Funcion en servicio > = 2,4 voltios > = 2,0 voltios

3. Explotacion sin descodificador

En caso de explotacion sin descodificador es necesario como minimo puentear el pin del carril
derecho con el del motor 1 y el pin del carril izquierdo con el del motor 2. En caso de iluminacion
de la locomotora, es necesario también puentear los pines correspondientes.
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Figura 7: Puenteo tipico

En correlacion con las funciones de la locomotora, el fabricante puede realizar una pieza especifica
que puentee ciertas salidas.
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