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1.

(Reemplaza la edicion del 2000)

Objeto de la norma

- Estas NEM deben permitir la definicion de las sefiales de control para el control de circuitos de
modelismo ferroviario y facilitar sus aplicaciones en los esquemas y esquemas sinopticos por la
utilizaciéon de codigos de localizacion alfanuméricos (letras vy cifras).

. Sistemas de control de trenes en miniatura

- Los circuitos de control de circuitos trabajan esencialmente con sefales eléctricas.
- Si la sefial se genera con otras formas de energia, estas ultimas se convertiran en una sefal eléctrica.
- Las NEM 600 y 602 se han establecido para facilitar la comprension de las definiciones.

2.1 Clasificacion de las senales por funciones

a) Senales de deteccion, indican el estado y/o la modificacion de una funcién precisa en la maqueta
ferroviaria mediante una medida o/y deteccién (sefalizacion por captadores).

b) Seiales de recepcion, anuncian un estado actual de una funcién en la maqueta ferroviaria (anuncio
del estado de los accionadores).

Observacion 1: Las sefiales de las categorias enumeradas por similitud se reinen en un mismo grupo,
las "sefiales de aviso".

c) Senales de posicion, sefiales de control que influencian (accionadores) sobre la maqueta ferroviaria
y

d) Seiales de control internas, sefales que estan a disposicion en distintos niveles del control e
informan sobre las causas de ejecucion, por ejemplo, retroinforman sobre el proceso en curso.

2.1.1 Las senales de deteccion importantes:

La sefial de ocupacioén: indica el estado de ocupacién de secciones de vias, por vehiculos en reposo
oly en movimiento. El estado estatico en forma de tensiones o corrientes permanentes, y el estado
dinamico, por tensiones o corrientes pulsantes generadas por los vehiculos en movimiento.

La seiial de final de tren: es una sefal de paso de la cola del tren por un punto de medida.

La identificaciéon del tren: es una sefial pasiva o activa emitida por el tren para indicar el tipo de
convoy.

El nimero del tren: es una sefial pasiva o activa emitida por el tren para indicar el nimero del tren o
un numero de similar significado.

La sefal de control del desvio: indica la posicion real del desvio.

La senal de control de la seial: indica la posicion del semaforo o senal luminosa.

2.1.2 Las senales de control importantes:

La sefial de control de la corriente de traccién, influencia sobre la velocidad de los vehiculos segun
los criterios propios de los diferentes sistemas de control (ver NEM 620, 600)

La senal de comando del sentido de marcha, influencia sobre el sentido de marcha de los
vehiculos, componente en general inherente a la sefial de control de corriente de traccion.

Otras sefiales de control importantes:

Las senales de control de desvios, de estado de las senales, de cédigos de senalizacion, etc.

2.1.3 Las senales de control internas importantes para el modelismo ferroviario:
A diferentes niveles de control, llegado el caso, ademas de las sefales ya mencionadas, debe
tomarse en consideracion la sefalizacion sobre el estado. La sefalizacidon de los estados relativos a
los trayectos, los cantones (bloques) respectivas secciones de via y otros comando pertenecen a esta
categoria. Sirven esencialmente en aspectos de seguridad del trafico.

2.2 Cébdigos para el modelismo ferroviario

— Los codigos se componen de tres posiciones invariables y de un apéndice alfanumérico variable
para identificar un parte precisa del circuito en miniatura, por ejemplo una seccion de via.
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— Se utilizan en primer lugar para los esquemas, esquemas sindpticos, esquemas de comunicacion y
en los planes de cableado para definir inicamente los empalmes y conexiones.
— Las letras xx que siguen al cddigo se reservan para la posicién variable del apéndice.

3 Estructura del cédigo

Y Y y xx — codigo alfanumerico
12 letra del codigo H""‘HRH 3? letra del codigo
seifial 2° letra del codigo . complementario
funcion -
3.1 Cédigo para las senales
Sefal de anuncio M Senfal de posicion O
Sefal de comando interno D
3.2 Coédigo para las funciones

Anuncio de ocupacion B Corriente de traccién F

Identificacién del tren K Sentido de marcha R

Numero del tren N Posicién de la sefal S

Cola del tren z Posicion del desvio w

3.3 Cédigo(s) complementario(s)

N° Denominacién senal codif. Abrev. Observaciones

1 Sefiales de anuncio

1.1 Sefial de ocupacion

111 estatica e (generalmente una por seccién de via respecto canton)

1.1.2 dinamica d (seccion de via con varios puntos de medicion dinamica: a
éstos ultimos se afadira después el codigo alfabético, un
indice alfabético en minuscula a, b, c, etc.)

1.2 Sefal de cola del tren - (Esta sefial de control se utilizard generalmente sin apéndice
suplementario en relacion con la sefial de identificacion o la
del nimero del tren).

1.3 Identificacion del tren - (aplicacion similar a 1.2)

1.4 Numero del tren - (aplicacién similar a 1.2)

1.51 Posicion del desvio i en posicion izquierda

1.5.2 d en posicion derecha

1.6.1 Posicion de la sefial p prohibido

1.6.2 a autorizado

Formato de la sefial Si fuera necesario codificacion complementaria o para
reemplazar la posicion 1.7.x

1.7 Sefial mecanica o luminosa

171 Sefialv=0 Vo

1.7.2 y siguientes se utilizan para la codificacion de estados de sefializacién y cambios de velocidad

1.8 Sefiales de X) Cédigo complementario, ver observacion 2, oftras

maniobras/movimiento afectaciones segun 1.8

1.9 Sefiales de parada/proteccién  x) Cdédigo complementario, ver observacion 2, oftras

afectaciones segun 1.8

Observacion 2: codigo(s) x) establecidos por la compafiia de ferrocarriles, segun utilizaciéon o
aspectos de caracter nacional, descritos en un anexo nacional relativo a estas recomendaciones.
Codigos complementarios para las modificaciones de velocidad mediante flechas verticales
direccionales ( 1, 1 ).
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2.2 Senal de sentido de marcha

23 Sefial de posicion del desvio

24 Sefial de posicién de la
sefal

con los

2.5 Anuncio de posicién de una
sefial sindptica

3 Seiiales de control internas

4 Observaciones

N° Denominacion senal codif. Abrev. Observaciones

2 Sefiales de posicion

21 Sefial de graduacion de yy Yy determina la posicion de velocidad 0-15, por ejemplo
corriente complemento de la asignacion a una seccién de via o a una

y

fuente de corriente de traccion.

Y en relacion con el vehiculo: v = adelante
z = atras

y en relacién con la maqueta: | = izquierda
d = derecha

Cddigo complementario, corresponde a la posiciéon 1.6 (valida
para mecanismos a motor o con bobinas)

Cdédigo complementario, corresponde a la posicion 1.7 (valida
para todas las sefiales con las funciones v, e)

Cdédigo complementario, corresponde a la posicién 1.8 a 1.9

Con, si fuera necesario, los codigos complementarios segun
posicion 1.xx

— La practica demuestra que para los controles eléctricos, un cédigo puede tener varios significados, en
este caso se llamara a la funcién principal. Ejemplo: La sefal de posicion légica de una sefial luminosa es
idéntica a una senal de anuncio incluida en esta ultima. En este caso se tomara en consideracion a la sefal

de posicion.

— Cuando un circuito es particularmente complejo, se recomienda adjuntar un prefijo para reconocer mas
facilmente la asignacion de la sefial de posicion al grupo.

El marcado de las sefales de control en el esquema no es indispensable, pero se impone en los puntos

de interconexion.

— Por regla general el potencial de la sefial l6gica es positivo (binario 1). Cuando la sefial de control se
activa sin potencial (binario 0), el indice que le precede se completara por una / (barra de divisién, slash).
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