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1. Objecte de la norma

- Aquesta NEM ha de permetre la definicié dels senyals per al control de circuits de modelisme ferroviari
i facilitar les seves aplicacions en els esquemes i sinoptics per la utilitzacié de codis de localitzacio
alfanumeérics (lletres i xifres).

2. Sistemes de control de trens miniatura

- Els circuits de control dels circuits de tren treballen essencialment amb senyals eléctrics.

- Si el senyal es genera amb d'altres formes d'energia, aquests Ultims es convertiran en un senyal
eléctric.

- Les NEM 600 i 602 s'han establert per facilitar la comprensié de les definicions.

2.1 Classificacio dels senyals per funcions

a) Senyals de deteccid, indiquen l'estat i/o modificacid d'una funcié precisa en la maqueta
ferroviaria mitjangant una mesura o/i deteccié (senyalitzacio per captadors).

b) Senyals de recepcio, anuncien un estat actual d'una funcié en la maqueta ferroviaria (anunci de
I'estat dels accionadors).
Observacio 1: Els senyals de les categories enumerades per la similitud es combinen en un mateix
grup, els “senyals d'avis”.

c) Senyals de posicid, senyals de control que influencien (accionadors) sobre la maqueta
ferroviaria i

d) Senyals de control internes, senyals que resten a disposicié en diferents nivells de control i
informen sobre les causes o efectes, o bé assenyalen condicions del processament del control.

2.1.1 Els senyals de deteccié importants:

El senyal d'ocupacié: indica I'estat d'ocupacidé de seccions de via, per vehicles en repds of/i en
moviment. L'estat estatic en forma de tensions o corrents permanents, i l'estat dinamic, per
tensions o corrents polsants generades pels vehicles en moviment.

El senyal de fin de tren: es un senyal de pas de la cua del tren per un punt de mesura.

La identificacio del tren: es un senyal passiu o actiu emés pel tren per indicar el tipus de comboi.
El namero del tren: es un senyal passiu o0 actiu emeés pel tren per indicar el nimero de tren o un
numero d'un significat similar.

El senyal de control de I'agulla: indica la posicid real de I'agulla.

El senyal de control dels senyals: indica la posicié del semafor o senyal llumindés.

2.1.2 Els senyals de control importants:

El senyal de control del corrent de traccio, influencia sobre la velocitat dels vehicles segons els
criteris propis dels diferents sistemes de control (veure NEM 620, 600)

El senyal de comandament del sentit de marxa, influencia sobre el sentit de la marxa dels
vehicles, composant en general inherent al senyal de control del corrent de traccio.

Altes senyals de control importants:

Els senyals de control de les agulles, de I'estat dels senyals, de codis de senyalitzacio, etc.

2.1.3 Els senyals de control interns importants per al modelisme ferroviari:

A diferents nivells de control, arribat el cas, a més dels senyals ja mencionats, s'ha de prendre en
consideracio la senyalitzaci6 sobre l'estat. La senyalitzacié dels estats que concerneixen els
trajectes, els cantons (blocs), les respectives seccions de via i altres comandaments pertanyen a
aquesta categoria. Serveixen essencialment en aspectes de seguretat de transit.
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2.2 Codis pel modelisme ferroviari
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— Los codigos se componen de tres posiciones invariables y de un apéndice alfanumérico variable
para identificar un parte precisa del circuito en miniatura, por ejemplo una seccion de via.

— Se utilizan en primer lugar para
comunicacion y en los planes de cableado para definir inicamente los empalmes y conexiones.
— Las letras xx que siguen al cddigo se reservan para la posicién variable del apéndice.

3 Estructura del codi

3.1

3.2

3.3

los esquemas, esquemas sindpticos, esquemas de

Y ¥ y xx — codigo alfanumerico
12 letra del codigo H“““HHH 37 letra del codigo
seifial 2? letra del codigo "‘“uhht:umplementariu
funcion ”

Codi per els senyals

Senyal d'anunci M Senyal de posicio 0]
Senyal de comandament intern D

Codi per les funcions
Anunci d'ocupacié B Corrent de traccio F
Identificacio del tren K Sentit de marxa R
Numero del tren N Posici6 del senyal S
Cua del tren Z Posici6 de I'agulla w

Codi(s) complementari(s)

N° Denominaci6 senyal codif. Abrev. Observacions

1 Senyals d'anunci

1.1 Senyal d'ocupacio

1.1.1 estatica S (generalment una por seccié de via respecte el canto)

1.1.2 dinamica d (secci6 de via amb varis punts de mesurament dinamica: a
aquests s'afegira després el codi alfabétic, un index alfabétic
en minuscules a, b, c, etc.)

1.2 Senyal de cua del tren - (Aquest senyal de control s'utilitzara generalment sense
apendix suplementari en relaci6 amb el senyal d'identificacio
o la del numero del tren).

1.3 Identificacio del tren - (aplicacio similar a 1.2)

1.4 Numero del tren - (aplicacio similar a 1.2)

1.5.1 Posicio de I'agulla en posicio esquerre

1.5.2 en posicio dreta

1.6.1 Posicio del senyal i prohibit

1.6.2 a autoritzat

Format del senyal Si fos necessari una codificaci6 complementaria o per
reemplagar la posicio 1.7.x

1.7 Senyal mecanic o lluminds

1.7.1 Senyalv=0 Vo

1.7.2 | seguents s'utilitzen per la codificacié dels estats de la senyalitzacié i canvis de velocitat

1.8 Senyals de x) Codi complementari, veure observacid 2, altres afectacions

maniobres/moviment segons 1.8
1.9 Senyals de parada/proteccié x) Codi complementari, veure observacié 2, altres afectacions

segons 1.8
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Observacio 2: codi(s)) establerts per la companyia de ferrocarrils, segons utilitzacié o aspectes de
caracter nacional, descrits en un annex nacional relatiu a aquestes recomanacions. Codis
complementaris per a les modificacions de velocitat mitjancant fletxes verticals direccionals (1, 1).

No. Denominaci6 senyal codif. Abrev. Observacions

2 Senyals de posicid

21 Senyal de graduacié de yy
corrent

2.2 Senyal de sentit de marxa y

23 Senyal de posicio de l'agulla

24 Senyal de posicio del senyal

Amb els

2.5 Anunci de posici6 d'un
senyal sinoptic

3 Senyals de control internes

Yy determina la posicid de velocitat 0-15, per exemple
complement de l'assignacié a una secci6 de via o a una font
de corrent de traccio.

Y en relacié amb el vehicle: v = en davant

z = en darrere
y en relacié amb la maqueta: | = esquerra

d =dreta

Codi complementari, correspon a la posicio 1.6 (valida per a
mecanismes a motor o amb bobines)

Codi complementari, correspon a la posicié 1.7 (valida per
tots els senyals amb les funcions v, e)

Codi complementari, correspon a la posicié 1.8 a 1.9

Amb, si fos necessari, els codis complementaris segons
posicid 1.xx

4 Observacions

— La practica demostra que per als controls eléctrics, un codi pot tenir diversos significats, en aquest cas
es trucara a la funcié principal. Exemple: El senyal de posicié ldgica d'un senyal lluminds es idéntic a un
senyal d'anunci inclds en aquest ultim. En aquest cas es prendra en consideracio al senyal de posicio.

— Quan un circuit es particularment complexe, es recomana adjuntar un prefixe per reconéixer més
facilment I'assignacio del senyal de posicié al grup.

El marcatge dels senyals de control en I'esquema no es indispensable, perd s'imposa en els punt

d'interconnexio.

— Per regla general el potencial del senyal logic es positiu (binari 1). Quan el senyal de control s'activa
sense potencial (binari 0), I'index que el precedeix es completara per una / (barra de divisio, slash).
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