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1. Objectiu de lanorma

Es pot, amb I'ajut d'un instrument denominat “Galib de control”, assegurar el galib de lliure pas a tots
els punts de la via, tant en corba com en via recta.

| El galib només és adequat per a la comprovacio del galib segons la NEM 102 fins I'edicioé 2017.

2. Formai execucié del galib

L'instrument és constituit per dues plagues que en esséncia tenen el mateix contorn que reprodueix
el galib de lliure pas definit a la NEM 102, sense la zona d'evolucio dels pantografs. Aquestes dues
plaques poden lliscar una sobre l'altre en sentit horitzontal i ajustar-se en la posici6 relativa desitjada
mitjangant un cargol en forma de roda que s'enrosca sobre un vis encaixat en una de les dues parts.

Una de les plaques té en la part inferior uns encaixos per ajustar a la via i presenta en els bisellatges
superiors dues osques que materialitzen la cota B4 de lliure pas sota catenaria.

L'altra placa, regulable en amplada, presenta dues escales que permeten ajustar la seva posicié
mitjancant la lectura de la cota E desitjada (NEM 103).

El “galib de control” s'ha d'acompanyar d'un manual d'Us per part del fabricant, on es troben inscrites
les principals indicacions de les NEM 102 i 103.

El calibre esta fabricat per la firma:
Sommerfeldt GmbH
Friendhofstrale 42
D-73110 Hattenhofen

Es pot encarregar en els comerc¢os especialitzats en modelisme amb la referéncia 100.
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